AIKU

LIGHTING

LAMPARA

s o LAR ESPECIFICACIONES TECNICAS

icl)((ilE;;SO L-103L-4K Capacidad del panel solar: 57 W. Modo de control: Tiempo + presencia.
Capacidad de la bateria: 24 AH. indice de proteccién: IP 46.
CCT: 4000 K. Altura de montaje: 6 -8 m.
Flujo luminico: 10 260 Im. Separacion de postes: 20 - 30 m.
Apertura: 80° x 155°. Didmetro del brazo: 78 mm.

Tiempo de carga: 6 - 8 horas con sol brillante.  Garantia: 3 afos.

Tiempo de operacién: 12 - 15 horas. Peso neto: 11.7 kg.

* Disefio moderno, estético y funcional.
e Chips Led Bridgelux 5050 - 100,000

horas de vida. ® () CONTROL
F| ON REMOTO

Hasta 10 m
e Bateria incorporada de alta capacidad - (

e | heme— de alcance
tipo LifePO4 2,000 ciclos (bateria nor-

e Angulo horizontal ajustable 30°.

malde litio tiene 800 ciclos).

e Facilidad de instalacidn y desmontaje,
[ facilidad de mantenimiento.
E e Cuatro modos de operacidn, con flexi-
ﬁ bilidad de cambio por control remoto.
ﬁ e Capacidad de control remoto hasta 10

metros.
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LIGHTING

CONTROL REMOTO
LAMPARA

SOLAR

Cddigo:
AK-AR-SOL-79L-4K
AK-AR-SOL-66L-4K MODOS DE OPERACION

TODOS LOS MODOS INICIARAN AL DETECTAR OSCURIDAD.

HORARIO FIJO @ ° HORARIO FIJO

Al detectar oscuridad proce- OFF ON Durante las primeras 2 horas al
der3 al ciclo: detectar presencia 100%, 50%
2 horas 100% + 2 horas 60% + - ——=m sin presencia
3 horas 30% + 5 horas 20% Siguientes 2 horas 60% al de-
e IC tectar presencia, 30% sin pre-
sencia.

Siguientes 2 horas 60% al de-
=] tectar presencia, 30% sin pre-
sencia.
1 Ll Siguientes 3 horas 30% al de-
tectar presencia, 10% sin pre-
sencia.
Siguientes 5 horas 20% al de-

HORARIO FIJO CON

PRESENCIA tectar presencia, 5% sin pre-
Durante las primeras 2 horas al sencia.

detectar presencia 100%, 50% X

sin presencia. it

Siguientes 2 horas 60% al de- et sl

tectar presencia, 20% sin pre- TI: Time control & Induction control

sencia. TM: Test mode

Siguientes 3 horas 30% al de-

tectar presencia, 10% sin pre- MODO DE PRUEBA

sencia. Al presionar este botén la lu-
Siguientes 5 horas 20% al de- . " minaria se encendera a
tectar presencia, 5% sin pre- maxima potencia por 2 minu-
sencia. tos y luego pasard a estado

normal.
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